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PRZEDMOWA

Dziekujemy za zakup nowego pojazdu Jetour.

Aby dowiedzie¢ sie, jak poprawnie obstugiwac i utrzymywac pojazd, poswie¢ chwile
na uwazne przeczytanie niniejszej instrukcji.

Po przeczytaniu niniejszej instrukcji nalezy pozostawic¢ jg w pojezdzie do wykorzystania
w przyszitosci.

Prosimy o pozostawienie niniejszej instrukcji w pojezdzie w przypadku odsprzedazy,
poniewaz nowy wiasciciel rowniez powinien przeczyta¢ zawarte w niej informacije.

Wszystkie informacje i dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji sg aktualne
w momencie jej drukowania. Chery Commercial Vehicle Co., Ltd. zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian w konstrukcji i danych technicznych w dowolnym momencie
i bez powiadomienia.

Stacja obstugi Jetour jest autoryzowana wytgcznie przez Chery Commercial Vehicle
Co., Ltd. i zapewnia profesjonalne ustugi wysokiej jakosci. Nalezy pamieta¢, ze stacja
obstugi Jetour dysponuje najlepsza wiedzg na temat pojazdu oraz przeszkolonymi
fabrycznie serwisantami oraz czesciami OEM, aby zapewni¢ satysfakcje klientow.
W celu modyfikacji pojazdu nie wolno uzywac¢ czesci ani akcesoriéw innych niz OEM.
Modyfikacja pojazdu wptynie na prowadzenie, bezpieczenstwo lub trwato$¢ pojazdu.

W zaleznosci od specyfikacji wyposazenia i cech pojazdu niektére opisy i ilustracje
moga réznic sie od elementéw pojazdu.

Wszystkie dane, opisy i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogg stanowi¢
podstawy do ztozenia reklamac;ji.

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejszego dokumentu nie wolno powiela¢ ani kopiowac,
w catosci ani w czesci, bez pisemnej zgody Chery Commercial Vehicle Co., Ltd.
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Indeks rysunkowy
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B Swiatta drogowe

0[O oL ] SR

Uwaga: W kwestii wyposazenia nalezy odniesc¢ sie do rzeczywistego pojazdu.
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2. PRZYGOTOWANIE DO JAZDY

-rko wsteczne

I Wewnetrzne lusterko wsteczne

Regulacja potozenia wewnetrznego lusterka wstecznego

Przed rozpoczeciem jazdy  ustaw
wewnetrzne lusterko wsteczne
w odpowiednim potozeniu, aby kierowca
miat optymalng widocznosc.

x\ OMT1J-3030

Reczna regulacja ochrony przeciwol$nieniowej

Przed jazdg w nocy ustaw dzwignie
lusterka wstecznego do pozycji
przeciwol$nieniowe;j, co pomoze
zmniejszy¢ odbicie Swiatta z reflektorow
pojazdow z tytu.

H Tryb nocny
Tryb dzienny

N OMT1J-3031

Automatyczna regulacja ochrony przeciwolsnieniowej (jesli wystepuje)

Podczas jazdy w nocy jasnosc
wewnetrznego lusterka wstecznego jest
automatycznie wykrywana i regulowana
przez czujnik $wiatta, co pomaga
zmniejszy¢ odbicie $wiatta z pojazdow
znajdujgcych sie z tytu.

N OMT1J-3032

I Zewnetrzne lusterka wsteczne

Regulacja zewnetrznych lusterek wstecznych
Na wyswietlaczu multimedialnym wybierz i ustaw zewnetrzne lusterka wsteczne:
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2. PRZYGOTOWANIE DO JAZDY

I Wymiana pidra wycieraczki

Wymiana pidra wycieraczki przedniej

. 2

OMT1J-3044

Krok 1: przestaw przetgcznik zespolony
wycieraczek do trybu jednorazowego
L,MIST” na 10 sekund po wytgczeniu
zasilania pojazdu — wycieraczka przejdzie
w tryb serwisowy.

Krok 2: unies¢ ramie przedniej wycieraczki
i przytrzymaj je;

Krok 3: wypchnij pidra wycieraczki,
naciskajgc przycisk blokady, aby wyjaé
piora wycieraczki.

Krok 4: zatéz nowe pidra wycieraczek
w odwrotnej kolejnosci i upewnij sie,
ze zacisk mocujgcy jest prawidtowo
zablokowany; Krok 5: sprawdz, czy
wycieraczki przednie dziatajg prawidtowo.

1 PRZECZYTAJ

spoczynkowe;j.

* Po wytaczeniu zasilania pojazdu wycieraczka automatycznie powraca do pozyciji

e Zaleca sie, aby pidéra tylnej wycieraczki byly wymieniane w autoryzowanych
stacjach obstugi Jetour w celu zapewnienia prawidtowego montazu.

PRZESTROGA

Przed jazdg upewnij sie, ze ramie wycieraczek powrdcito do pierwotnego potozenia.
W przeciwnym razie moze dojs¢ do uszkodzenia pojazdu i wypadku.
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2. PRZYGOTOWANIE DO JAZDY

I Oswietlenie zewnetrzne

Przetacznik zespolony swiatet

a_

all

OMT1J-3041

Wiacz zasilanie pojazdu, obré¢ lewa rolke
przetgcznika zespolonego Swiatet:

1] Wytaczenie OFF wytgcza reflektory.

B Oswietlenie automatyczne
automatycznie wykrywa natezenia
Swiatta na zewnagtrz, automatyczne
wigcza Swiatta.

Swiatta pozycyjne ¥R wigcza
Swiatta pozycyjne, oswietlenie tablicy
rejestracyjnej.

a Swiatta mijania wigcza Swiatta
mijania i utrzymuje wigczone s$wiatta
pozycyjne.

1 PRZECZYTAJ

mozna uruchomié.

Gdy pojazd jest zaparkowany przez dtugi czas lub przed opuszczeniem pojazdu
upewnij sie, ze przetgcznik zespolony $Swiatet jest wylgczony, aby zapobiec
wyczerpaniu akumulatora. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, ze pojazdu nie bedzie

Swiatta drogowe
A Swiatta drogowe
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OMT1J-3051

Wigcz zasilanie pojazdu, przy wtgczonych
Swiattach mijania, popchnij przetgcznik
zespolony Swiatet od kierownicy i zwolnij,
Swiatta drogowe zostajg wigczone;
pociagnij przetgcznik zespolony s$wiatet
do kierownicy i zwolnij go, aby wytgczy¢
$wiatta drogowe.









2. PRZYGOTOWANIE DO JAZDY

Oswietlenie podloza (jesli wystepuje)

Gdy pojazd zostanie otwarty, oswietlenie podioza zostanie automatycznie witgaczone
przy po otwarciu drzwi; po pomysinym zamknieciu pojazdu oswietlenie podtoza zostanie
natychmiast wytgczone.

Swiatta do jazdy dziennej

Po uruchomieniu silnika swiatta do jazdy dziennej wtgczg sie automatycznie; po wtgczeniu
Swiatet mijania $wiatta do jazdy dziennej wytgczg sie automatycznie.

Swiatto stop

Nacisnij pedat hamulca, $wiatto stop i gérne Swiatto stop wtacza sie.

Swiatto cofania

Wiacz zasilanie pojazdu, ustaw dzwignie zmiany biegéw w pozycji R, a wigczg sie
Swiatta cofania.

I Oswietlenie wnetrza

Przednia lampka sufitowa
Kl Nacisnij przycisk wigczania przy

otwarciu drzwi — przednia lampka
do czytania zaswieci sie po otwarciu

drzwi.
== H Nacisnij przycisk lampki do czytania
S — zaswieci sie przednia lampka
o d I k

St do czytania.

\L@/ H Dotknij przedniej lewej/prawej lampki
do czytania, a zaswieci sie przednia
OMT1J-3056 lampka do czytania z odpowiedniej

strony; ponownie dotknij przedniej
lewej/prawej lampki do czytania,
a przednia lampka do czytania
po odpowiedniej stronie wytgczy sie
(jesli wystepuje).
Lampka do czytania w drugim rzedzie
Nacisnij przetgcznik lampki do czytania
w drugim rzedzie, a zaswieci sie lampka
do czytania w drugim rzedzie, ponownie
nacisnij przetgcznik, aby wylgczyc
lampke.

OMT1J-3058
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3. FUNKCJE WEWNETRZNE

-ciws’foneczne i lusterka

Odsun pokrywe lusterka, aby skorzysta¢
z lusterka w ostonie przeciwstoneczne;j.
W przypadku pojazdéow wyposazonych
w oswietlenie lusterka w ostonie
przeciwstonecznej, oswietlenie danego
lusterka zostanie wtgczone po odsunieciu
pokrywy lusterka.

Opusc ostone przeciwstoneczng
w dét.

H Odczep hak i przekre¢
jg na zewnatrz, aby zastoni¢ swiatto
dochodzgce z boku.

1 PRZECZYTAJ

aby zwigkszy¢ obszar zacieniania.

Jesli Swiatto dochodzgce z boku jest silne, pociagnij i otworz ostone przeciwstoneczng,

PRZESTROGA

widocznoseé.

« Gdy ostony przeciwstoneczne nie sg uzywane, nalezy zawsze umieszczac
je w elemencie mocujgcym. Otwarte ostony przeciwstoneczne zmniejszajg

* Nie umieszczaj twardych przedmiotéw, takich jak ptyty CD i metalowe karty,
za ostonami przeciwstonecznymi, aby nie dopusci¢ do spowodowania przez nie
obrazen ciata u pasazeréw w trakcie wypadku.

I Otwieranie/zamykanie pokrywy silnika

OMT1J-4160
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Krok 1: Po pociagnieciu  dzwigni
zwalniajgcej pokrywe silnika, ta lekko
odskoczy w gore.

Krok 2: Ponownie pociggnij dzwignie,
pokrywa silnika otworzy sie automatycznie;
Krok 3: Opus¢ pokrywe silnika i zamknij
jg zatrzaskiem.

Krok 4: Po zamknieciu pokrywy silnika
sprobuj jg nieznacznie unies¢, aby
upewni¢ sie, ze pokrywa silnika jest
doktadnie zamknieta. Prawidtowo
zamknieta pokrywa silnika powinna by¢é
bardzo stabilna i znajdowac sie na rowni
z otaczajgcymi jg elementami nadwozia.









I Awaryjne otwieranie klapy tylnej

3. FUNKCJE WEWNETRZNE
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OMT1J-4186

Klapy tylnej nie mozna otworzyc,
gdy akumulator jest roztadowany lub
w podobnych warunkach. W takim
przypadku otworz klape tylng awaryjnym
przetgcznikiem klapy tylnej (zatrzymaj
pojazd w miejscu na tyle bezpiecznym,
na ile to mozliwe).

Krok 1: Zt6z oparcie tylnej kanapy.

Krok 2: Wejdz do tytu pojazdu i otworz
pokrywe urzadzenia awaryjnego;

Krok 3: Przeciggnij rekg zottg linke
awaryjng na zewnatrz, a nastepnie
zwolni¢ jg, po czym nacis$nij klape tylna,
aby jg otworzy¢.

_Iewu zbiornika paliwa

OMT1J-4181

Krok 1: Wyigcz zasilanie pojazdu,
nacisnij klapke wlewu zbiornika paliwa,
a ta odskoczy automatycznie;

Krok 2: Przekre¢ korek wlewu paliwa
w lewo, aby go wyjgc.

Krok 3: Po zatankowaniu obré¢ korek
wlewu paliwa w prawo do momentu
ustyszenia charakterystycznego
LKliknigcia”.

Krok 4: Zamknij klapke wlewu zbiornika
paliwa.

1 PRZECZYTAJ

Paliwo moze zanieczyszcza¢ $rodowisko. W zwigzku z tym rozlane paliwo powinno
zostac¢ zebrane i zutylizowane przez specjaliste.

99

INZYLINMIM IrOMNNL ﬂ

















































































































































































































































































































































































	INSTRUKCJA T2
	T2 instrukcja
	t2 okladka
	T2 instrukcja
	WPROWADZENIE
	1-1.	Jak korzystać z niniejszej instrukcji?
	Jak korzystać z niniejszej instrukcji?
	Spis treści
	Indeks rysunkowy
	Indeks

	1-2.	Symbole w instrukcji
	Symbole w instrukcji

	1-3. 	Docieranie nowego pojazdu
	Docieranie nowego pojazdu

	1-4. 	Jak oszczędzać paliwo i przedłużyć żywotność pojazdu?
	Jak oszczędzać paliwo i przedłużyć żywotność pojazdu?

	1-5.	Środki ostrożności przed jazdą
	Kontrola bezpieczeństwa
	Przed uruchomieniem silnika
	Po uruchomieniu silnika
	Podczas jazdy
	Parkowanie
	Parkowanie na spadku
	Kontrola układu wydechowego

	1-6. 	Środki ostrożności w przypadku jazdy po bezdrożach
	Jazda po bezdrożach

	1-7. 	Środki ostrożności dotyczące jazdy podczas opadów deszczu
	Jazda po śliskich nawierzchniach
	Jazda przez wodę

	1-8. 	Środki ostrożności podczas jady w zimie
	Porady dotyczące jazdy w zimie
	Jazda po drodze pokrytej lodem i śniegiem
	Łańcuchy na koła


	PRZYGOTOWANIE DO JAZDY
	2-1. 	Tablica wskaźników
	Omówienie tablicy wskaźników
	Wskaźnik działania/usterki

	2-2. 	Kierownica
	Sygnał dźwiękowy
	Przyciski na kierownicy
	Regulacja kierownicy

	2-3. 	Lusterko wsteczne
	Wewnętrzne lusterko wsteczne
	Zewnętrzne lusterka wsteczne

	2-4. 	Układ wycieraczek
	Obsługa wycieraczek
	Wymiana pióra wycieraczki

	2-5.	Układ oświetlenia
	Oświetlenie zewnętrzne
	Oświetlenie wnętrza
	Instrukcje dotyczące parowania reflektorów
	Funkcja inteligentnego przełączania świateł drogowych/mijania (jeśli występuje)

	2-6. 	Siedzenia
	Prawidłowa pozycja siedząca
	Zagłówek
	Fotele przednie
	Fotel drugiego rzędu

	2-7. 	Pasy bezpieczeństwa
	Pasy bezpieczeństwa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa (jeśli występuje)

	2-8. 	Fotelik dziecięcy
	Fotelik dziecięcy
	Montaż fotelika dziecięcego (ISOFIX)


	FUNKCJE WEWNĘTRZNE
	3-1. 	Informacje o kluczyku
	Kluczyk inteligentny
	Skuteczny zasięg
	Wejście bezkluczykowe
	Tryb powitania (jeśli występuje)





	last page

